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1 Auftraggeber 

Stadt Damme 

Mühlenstraße 18 

49401 Damme 

2 Anlass 

Die Stadt Damme plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 89 „Reselager Straße - Ostsei-
te“ mit dem Ziel Mischgebiete auszuweisen. 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich Gewerbegebiete und Hauptverkehrsstraßen. Es sind 
daher die Gewerbe- und Verkehrslärmeinwirkungen auf das Plangebiet zu untersuchen. 

Beurteilungsgrundlage für die Beurteilung des Gewerbelärmes stellt die TA Lärm und für die 
Verkehrslärmbelastung die DIN 18005 i.V.m. dar. 
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Übersichtsplan 1:25.000 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Verwendete Normen, Richtlinien und Unterlagen 

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation werden folgende Normen, Richtlinien 
und Unterlagen herangezogen: 

TA Lärm 
Ausg. 26.08.98 
 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)

ISO 9613 
Teil 2 
 

„Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien“, All-
gemeines Berechnungsverfahren Ausgabe 1999-10 

DIN 18005 
Ausg. Juli 2002 

Schallschutz im Städtebau - Schalltechnische Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung – 

DIN 4109 
Ausgabe 2018 

Schallschutz im Hochbau 

RLS-90 
Ausgabe 1990 

„Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ 

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt 
2007 

Das erforderliche Schalldämmaß von Schallschutzfenstern 
- Vergleich verschiedener Regelwerke 

 

Grundlage für die lärmtechnische Berechnung sind zudem folgende Unterlagen: 

 Flächennutzungsplan der Stadt Damme  

 Bebauungsplan Nr. 89 - Reselager Straße der Stadt Damme 

 Bebauungsplan Nr. 84 „Am Stammgleis“ der Stadt Damme 

 Lärmschutzgutachten zum Neubau einer Lagerhalle für Speditionsgüter aller Art ausge-
nommen Gefahrstoffe, Südring 20 in Damme vom 28.08.2015 Büro für Lärmschutz, Pa-
penburg 

 1. Schalltechnische Ergänzung zum Gutachten vom 28.08.2015 – Neubau einer Lagerhalle 
… vom 05.11.2015, Büro für Lärmschutz, Papenburg 

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt mit Hilfe des Computerprogramms „Sound-Plan“ 
8.1 vom Februar 2019, SoundPLAN GmbH, Backnang. 

Die relevanten örtlichen Gegebenheiten (Topographie, Gebäude, Fenster, usw.) wurden im 
Rahmen eines Ortstermins aufgenommen und anschließend, soweit notwendig, anhand der 
Planunterlagen digitalisiert. 

3.2 Gewerbelärm - Beurteilungsgrundlagen, Immissionsrichtwerte 

Gemäß der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm" gelten folgende Immis-
sionsrichtwerte, die zahlenmäßig auch mit denen in der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" 
genannten Orientierungswerte für Gewerbelärm übereinstimmen: 
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Immissions-
orte 

Gebiets- 

einstufung 

TA Lärm 

Immissionsrichtwerte 

TA Lärm 

Spitzenpegel 

  Tag Nachts Tag Nachts 

 MI 60 45 90 65 

Tab. 1: Immissionsrichtwerte für Gewerbelärm 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich tags auf die Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und 
nachts auf die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr. Sie gelten während des Tages für eine Beurteilungs-
zeit von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung in der Nacht ist die volle Nachtstunde mit 
dem höchsten Beurteilungspegel. 

Weiterhin ist bei Geräuscheinwirkungen auf allgemeine Wohngebiete, Kurgebiete u. ä. in der 
Zeit von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr die erhöhte Störwirkung durch einen Zu-
schlag von 6 dB(A) zu den jeweiligen Mittelungspegeln der Teilzeiten zu berücksichtigen. 
Sonntags sind zusätzlich die erweiterten Ruhezeiten um den Zeitraum von 6.00 bis 9.00 Uhr, 
von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr einzubeziehen. 

Für die Nachtzeit wird der erhöhten Störwirkung bereits durch den niedrigeren Richtwert Rech-
nung getragen. 

3.3 Verkehrslärm - Beurteilungsgrundlagen, Orientierungswerte  

Der Verkehrslärm durch die Hauptverkehrsstraßen wird gemäß der „Richtlinie für den Lärm-
schutz an Straßen“ RLS 90 ermittelt und auf Grundlage der DIN 18005 „Schallschutz im Städ-
tebau, Verkehr“ bewertet.  

Die Orientierungswerte gemäß der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, "Schallschutz im Städtebau, 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" lauten: 

Immissions-
orte 

Gebiets- 

einstufung 

DIN 18005 

Orientierungswerte 
Verkehrslärm 

  Tag Nacht 

 MI 60 50 

 
Tab. 2: Orientierungswerte für Verkehrslärm 

3.4 Schutzbedürftige Nutzungen 

Im Plangebiet befinden an der Vördener Straße Wohnhäuser, sie sind als Mischgebiete einzustu-
fen. An den Fassaden wurden Immissionsorte eingestellt.  

3.5 Sonstiges 

Der kleine Wald zwischen Bebauungsplangebiet Nr. 89 und Gewerbegebieten wurde als Dämp-
fungsgebiet eingestellt. 
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4 Gewerbelärm 

Im Umfeld des Bebauungsplangebietes Nr. 84 „Am Stammgleis“ befinden sich südöstlich grös-
sere Gewerbegebiete. 

In unmittelbarer Nachbarschaft liegen die Firma Kessing Brunnenbau, das große Gewerbe-
grundstück der Spedition Schockemöhle mit weiteren kleineren Betrieben und nördlich der 
Speditionshalle liegt einer der Mitarbeiterstellplätze der Firma Grimme. 

In weiteren Entfernung liegen südöstlich v.a. die Fa. Grimme mit umfangreichen Produktions-
hallen und Freiflächen. Hier gilt u.a. der Bebauungsplan Nr. 84 „Am Stammgleis“. 

4.1 Gewerbegebiete und -betriebe 

Als gewerbliche Vorbelastung ist der Gewerbegebiets-Bebauungsplan Nr. 84 südöstlich des 
Plangebietes anzusehen, hier befinden sich Teil der Fa. Grimme und andere Betriebe. Der Be-
bauungsplan setzt Lärmkontingente (flächenbezogene Schallleistungspegel) fest. 

Es schließen sich östlich gelegen weitere Gewerbeflächen (Bebauung im unbeplanten Innenbe-
reich) an das Bebauungsplangebiet Nr. 84 „Am Stammgleis“ an (u.a. Fa. Grimme). 

4.1.1 Bebauungsplangebiet Nr. 84 
Die Gewerbegebiete werden analog der zulässigen Lärmkontingente eingestellt. (vgl. Anlagen 
1: ……..). 

 Lärmkontingente GE LWA´´ = 65 dB(A)/m2 tags und 50 dB(A)/m2 nachts  

 Lärmkontingent GEE LWA´´ = 60 dB(A)/m2 tags und 45 dB(A)/m2 nachts 

Quellhöhe: 5 m  

Einwirkzeit: 16 Std. tags, 8 Stunden nachts 

4.1.2 Gewerbeflächen im unbeplanten Innenbereich 
Des Weiteren Gewerbeflächen im Innenbereich, die sich nordöstlich des Bebauungsplanes, an-
schließen eingestellt. 

 Lärmkontingente GE LWA´´ = 65 dB(A)/m2 tags und 50 dB(A)/m2 nachts  

 Lärmkontingent GEE LWA´´ = 60 dB(A)/m2 tags und 45 dB(A)/m2 nachts 

Quellhöhe: 5 m  

Einwirkzeit: 16 Std. tags, 8 Stunden nachts 

4.1.3 Stellplatzanlage Firma Grimme 
Nördlich des Speditionsgebäudes befindet sich eine Stellplatzanlage der Firma Grimme. Wir 
gehen von einer Nutzung von 6.00 bis 22.00 Uhr aus und einem Stellplatzwechsel in Schichten 
aus. Nach Auskunft der Fa. Grimme ist eine teilweise Nachtnutzung zugrunde zu legen. 
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4.1.4 Stellplätze 
Parkplatzart 

Hierbei werden verschiedene Parkplatznutzungen unterschieden (z. B. Parkplätze an Einkaufs-
zentren, Parkplätze an Diskotheken, P+R-Parkplätze usw.). Nach der "Parkplatzlärmstudie" des 
Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz ergeben sich in Abhängigkeit von der Parkplatz-
nutzung unterschiedliche Emissionskennwerte. Für unseren Fall wird die Platzart „Besucher und 
Mitarbeiter“ eingestellt. 

Parkplatzfrequentierung: 

Die wesentliche Eingangsgröße für die Berechnung der Schallleistungspegel eines Parkplatzes 
ist die Bewegungshäufigkeit. Eine Fahrbewegung beinhaltet eine An- oder Abfahrt einschließ-
lich Rangieren, Türenschlagen usw., d.h. ein vollständiger Parkvorgang mit An- und Abfahrt 
besteht aus zwei Fahrbewegungen. Es wird das sogenannte zusammengefasste Rechenverfahren 
(der Normalfall der Parkplatzlärmstudie) angewandt. Der Fahrgassenverkehr wird über die An-
zahl der Stellplätze und die Fahrbewegungshäufigkeit als Zuschlag ermittelt und in das zusam-
mengefasste Verfahren mit eingestellt.  

Die Stellplatzanlage umfasst etwa 250 Stellplätze. Wir stellen teilweise auch Fahrbewegungen 
nachts von 5.30 - 6.00 Uhr und von 22.00 - 22.30 Uhr ein. 

Zuschlag für die Impulshaltigkeit 

Bei impulshaltigen Geräuschen ist gemäß TA Lärm der Taktmaximalpegel heranzuziehen. Für 
einen Vorgang je Stunde ist bei „Besucher- und Mitarbeiter“ folgender Zuschlag einzubeziehen: 

KI   4,0 dB(A) 

Zuschlag für die Parkplatzart 

Für einen Vorgang je Stunde ist für die Nutzungsart „Besucher- und Mitarbeiter“ folgender Zu-
schlag einzubeziehen.  

KPA  0,0 dB(A) 

Zuschlag für den Fahrbahnbelag 

Die Decke der Fahrgassen besteht aus Pflaster. Hier ist somit folgender Zuschlag einzubezie-
hen: 

KStro  0,5 dB(A) 

Zuschläge für Fahrgassen 

Hier ist folgender Zuschlag einzubeziehen: 

KD    6,0 dB(A) 

Aus genannten Eckdaten resultiert für den Stellplatz ein Schallleistungspegel von  
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LWA,t = 97,4 dB(A). 

Es wird folgender Spitzenpegel zugrunde gelegt: 

LWA, max = 99,5 dB(A) Spitzenpegel (Kofferraumschließen)       

4.2 Spedition Schockemöhle 

Die Spedition Schockemöhle und weitere Nutzungen auf dem Grundstück liegen im nicht 
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 93. Bei aktuellen Schallgutachten für die Spedition wurde 
nachgewiesen, dass die Nutzungen, von PS und weiteren Firmen auf dem Betriebsgelände, die 
Lärmkontingente für ein Gewerbegebiet GE von 60/50 dB(A)/m2 einhalten. 

Gemäß dieser Vorgehensweise wird für diesen Bereich ein Lärmkontingent eingestellt: 

 Lärmkontingente GE LWA´´ = 60 dB(A)/m2 tags und 50 dB(A)/m2 nachts  

Quellhöhe: 5 m  

Einwirkzeit: 16 Std. tags, 8 Stunden nachts 

4.3 Fa. Kessing Brunnenbau 

Auf dem Betriebsgelände befinden sich ein Büro und eine Betriebshalle. In der Halle werden 
Teile für die Baustellen zusammengesetzt und Verladetätigkeiten vorgenommen. Von der Halle 
gehen keine wesentlichen Geräusche aus. Insgesamt verfügt der Betrieb über 5 Lkw´s (einschl. 
Unimog) und für die Verladung einen Gabelstapler und Radlader.  

Hauptgeräuschquellen 

Nachfolgend werden die einzelnen Hauptgeräuschquellen betrachtet. Als Geräuschquellen sind 
zu betrachten:  

 Lkw-Fahrvorgänge,  

 Be- und Entladevorgänge 

 Stellplatz 

4.3.1 Lkw-Fahrten 
Die Emissionskenndaten werden dem "Technischen Bericht zur Untersuchung der Lkw- und 
Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen" 
entnommen. Der für ein Fahrzeug je Stunde auf einen Meter Fahrstrecke bezogene Schallleis-
tungspegel (längenbezogener Pegel) beträgt danach für Lkw > 105 kW: 

Lwa´ =   63 dB(A)/m  

Ereignisse:  5 LKW´s täglich  

Art:   Linienquellen 

Höhe:   1,0 m  
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LWA, max =   108 dB(A) bei Lkw-Bremsvorgängen 

4.3.2 Gabelstapler auf Freigelände 
Relevant sind die Staplergeräusche auf den Außenflächen. Diese Fläche wird als Fahr- und 
Rangierbereich eingestellt. 

Laut Betreiber werden 1 Stapler und 1 Radlader eingesetzt. Es wird ein Schallleistungspegel 
vereinfacht für einen Stapler zugrunde gelegt. Maßgebend sind hier 100 dB(A). für einen mittle-
ren Arbeitsvorgang mit 1 bis 3 to Nutzlast (Soundplan Bibliothek) zugrunde gelgelegt.  

Es werden 2 Fahrzeuge  - als auf den Außenflächen tätig eingestellt: beide jeweils 90 Min. täg-
lich. Bezogen auf die Freifläche (ca. 2.100 m²) ergibt sich ein Schallleistungspegel von 

Lwa´=    69,8 dB(A)  

KI =    6 dB(A) Impulszuschläge 

Effektive Einwirkzeit: 90 min. täglich (6.00 bis 22:00 Uhr) 

Art der Quelle:   Flächenquelle 

Höhe   1,5 m 

Spitzenpegel   L'wa max = 110 dB(A) 

4.3.3 Gabelstapler auf Lagerfläche 
Das Lager wird relativ wenig befahren, es werden nur einzelne Teile bei Bedarf verladen. 

Es wird 1 Stapler als auf der Lagefläche tätig eingestellt. Er ist etwa 30 Min./Std. täglich im 
Einsatz, es werden 60 Min. in die Berechnung eingestellt. Bezogen auf die Freifläche (ca.8.850 
m²) ergibt sich ein Schallleistungspegel von 

Lwa´=   60,5 dB(A) als Flächenquelle 

KI =   6 dB(A) Impulszuschlag  

Einwirkzeit: 60 Min. täglich (6.00 bis 22:00 Uhr) 

Spitzenpegel  L'wa max = 110 dB(A) 

4.3.4 Werkstatt 
Hier finden kleinere Reparaturmaßnahmen statt, Geräuschentwicklungen sind innen nur zeit-
weise zu verzeichnen.  

Nach außen treten keine relevanten Geräusche aus. 
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4.4 Einschätzung 

4.4.1 Vorbelastung 
Bei der Festsetzung der Lärmkontingente bei freier Schallausbreitung und der sonstigen ge-
werblichen Lärmquellen werden an der Wohnbebauung Pastorskamp die Immissionsrichtwerte 
für Mischgebiete (knapp) eingehalten. Sie stellen die heute zulässige Begrenzung der Gewerbe-
betriebe hinsichtlich Schallimmissionen dar. 

4.4.2 Bebauungsplangebiet Nr. 89  
Das Bebauungsplangebiet ist mit Gewerbelärmimmissionen in Randbereichen belastet: 

 Im Bebauungsplangebiet Nr. 89 werden die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete an 
allen Immissionsorten eingehalten.  

(vgl. Anlagen 2: Gewerbebelastung). 
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5 Verkehrslärm 

5.1 Straßenlärm 

Das Plangebiet liegt an der Vördener Straße der Reselager Straße und des Südringes. 

Die Verkehrszahlen stammen aus dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Damme (in Aufstel-
lung) Analysestand. 

Vördener Straße  

10.700 Kfz/24 h (DTV-Wert) 
Lkw-Anteil 3 % für tags und nachts;  
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h 

Reselager Straße 

1.500 Kfz/24 h (DTV-Wert) 
Lkw-Anteil 1 % für tags und nachts;  
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h 

Südring L 846 

5.800 Kfz/24 h (DTV-Wert) 
Lkw-Anteil 10 % für tags und nachts;  
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h 

 

5.2 Ergebnis - Einschätzung 

Bei freier Schallausbreitung werden die Orientierungswerte für Mischgebiete von 60 dB(A) tags 
und 50 dB(A) nachts überschritten (vgl. Anlagen 2 Verkehrslärm). 

Wegen der vorhandenen Bebauung sind nun bauliche Maßnahmen zum passiven Schallschutz 
zu prüfen. 

5.3 Bauliche Maßnahmen zum passiven Schallschutz 

DIN 4109 - Allgemeines 

Die Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 wurden bisher nur aus der Tagbelastung abgeleitet. 
Seit Juli 2016 liegt eine neue Fassung der DIN 4109 vor, hier sind bei entsprechend hohen Ver-
kehrslärmimmissionen nachts die Lärmpegelbereiche ggf. aus der Nachtbelastung zu ermitteln. 

Vor allem bei. Bundesstraßen ergeben sich die typischen, hohen Lärmbelastungen nachts. Die-
ser Fall wird in der DIN 4109-2, Ziffer 4.4.5 (Juli 2016) berücksichtigt: 

„Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so 
ergibt sich der maßgebliche Außenpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) er-
höhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).“ 
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Die Situation trifft im vorliegenden Fall im Bereich der Bahntrasse zu, hier liegen die Tag- und 
Nachtwerte etwa 7 bis 9 dB(A) auseinander, die Differenz liegt somit unter 10 dB(A). 

Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 

Die Lärmpegelbereiche werden bei freier Schallausbreitung ermittelt. Es kommen die Lärmpe-
gelbereiche V bis III zum Tragen. Der Lärmpegelbereich VI liegt außerhalb der überbaubaren 
Bereiche. 
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6 Qualität der Ergebnisse 

Ungenauigkeiten bei der Ermittlung der Beurteilungspegel können durch die verwendeten Aus-
breitungsalgorithmen und durch Messunsicherheiten bei der Schallleistungspegelbestimmung 
entstehen. 

Die Dämpfung von Schall, der sich im Freien zwischen einer feststehenden Quelle und einem 
Rufpunkt ausbreitet, fluktuiert aufgrund der Schwankungen in den Witterungsbedingungen auf 
dem Ausbreitungsweg. Werden nur Ausbreitungsbedingungen mit leichtem Mitwind betrachtet, 
beschränkt dies die Auswirkung veränderlicher Witterungsbedingungen auf die Dämpfung auf 
ein sinnvolles Maß. 

Nach DIN ISO 9613-2 [3] ergeben sich bei der Ausbreitungsrechnung die in der nachfolgenden 
Tabelle aufgeführten geschätzten Genauigkeiten. 

Höhe, h * Abstand, d 

                  0<d<100m                        100 m < d < 1.000 m 

0<h<5m ±3dB ±3dB 

5m<h<30m ±1 dB ±3dB 

* h ist die mittlere Höhe von Quelle und Empfänger;  
* d ist der Abstand zwischen Quelle und Empfänger.  

Anmerkung: Diese Schätzungen basieren auf Situationen, wo weder Reflexionen noch Abschirmung auftreten. 

Tab. 5: Geschätzte Genauigkeit für Pegel LAT (DW) von Breitbandquellen, berechnet unter Anwendung 
der DIN ISO 9613-2 

Tendenziell ist an den untersuchten Immissionsorten mit geringeren Immissionspegeln zu rech-
nen, da ein konservativer Ansatz gewählt wurde. 
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7 Ergebnis 

Die Ergebnisse sind im Einzelnen den Karten und Datenblättern im Anhang zu entnehmen. Die 
Darstellung der Isolinien in den Rasterlärmkarten ist durch Interpolation mit Ungenauigkeiten 
behaftet. 

7.1 Gewerbelärm 

Im Ergebnis der Ermittlung der Gewerbelärmbelastung (Lärmkontingente bei freier Schallaus-
breitung und sonstiger gewerblichen Lärmquellen) werden im Bebauungsplangebiet Nr. 89 
werden die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete an allen Immissionsorten eingehalten. (vgl. 
Anlagen 1: Gewerbebelastung).  

7.2 Verkehrslärm 

Das Plangebiet ist v.a. nachts mit Verkehrslärmimmissionen belastet, daher sind Schallschutz-
maßnahmen im Bebauungsplan vorzusehen (vgl. Anlagen 2: Verkehrslärm).  

Im Bebauungsplan sind Schallschutzmaßnahmen zeichnerisch festzusetzen:  

 Linienhafte Darstellung der Lärmpegelbereiche(V, VI und III) 

Vorschlag für textliche Festsetzungen: 

Maßnahmen für passiven Schallschutz 

1. Für die gekennzeichneten Bauflächen wird passiver Schallschutz festgesetzt. In den je-
weiligen Bereichen sind Vorkehrungen zum Schallschutz bei Neubauten, wesentlichen 
baulichen Änderungen und Umbauten, die einem Neubau gleichkommen, auszuführen. 
Die straßen- und bahnzugewandten Seiten und die senkrecht zur Straßen- und Bahn-
achse stehenden Bauteile (Wand, Dach, Fenster, Tür) von Aufenthaltsräumen in Wohn-
räumen, Übernachtungsräumen von Beherbergungsbetrieben sowie von Büroräumen 
sind so auszuführen, dass sie den Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches 
der DIN 4109 genügen. 
 
Bei der Anordnung von schutzbedürftigen Räumen (Schlafräume und Kinderzimmer) 
auf der lärmzugewandten Seite ist die erforderliche Gesamtschalldämmung der Außen-
fassaden auch im Lüftungszustand (z.B. durch schallgedämmte Lüftungssysteme oder 
Belüftungen über die lärmabgewandte Fassadenseite) sicherzustellen. Durch geeignete 
bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. Anordnung der Lage an der lärmabgewand-
ten Seite oder/und den Bau verglaster Vorbauten (z.B. verglaste Loggien, Wintergär-
ten), besonderer Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnah-
men, ist sicherzustellen, dass insgesamt eine ausreichende Schallpegeldifferenz erreicht 
wird. In Schlafräumen und Kinderzimmern darf ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten 
Fenstern von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten werden. Erfolgt die 
bauliche Schallschutzmaßnahme in Form von Vorbauten, muss dieser Innenraumpegel 
bei teilgeöffneten Bauteilen erreicht werden. 
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2. Innerhalb der Lärmpegelbereiche III bis V sind Terrassen, Loggien und Balkone nur 
auf der zur Geräuschquelle abgewandten Gebäudeseite im direkten Schallschatten des 
Hauses zulässig. Alternativ sind sie zulässig, sofern sie durch eine mindestens 2 m hohe 
Abschirmmaßnahme (z. B. Wand oder Nebengebäude) geschützt sind. 

 

 

Oldenburg, den 06.05.2019  

 

M. Lux – Dipl.-Ing. –  
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Anlagen 1 Gewerbe-Vorbelastung 

 

Karten und Tabellen zum Gewerbelärm  



Bebauungsplan Nr. 89 Reselager Straße - Ostseite
Gewerbelärm gemäß TA Lärm werktags
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Bebauungsplan Nr. 89 Reselager Straße - Ostseite
Gewerbelärm-Vorbelastung gemäß TA Lärm werktags - vorhandener Gebäudebestand
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Gewerbelärmbelastung im Bebauungsplangebiet gemäß TA Lärm, werktags
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Beurteilungspegel

Gewerbelärm

Obj.-Nr. Nutzung SW Z

m

RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

1 MI EG 2,40 60 45 90 65 54,9 42,6 57,1 57,1 --- ---
2 MI EG 2,40 60 45 90 65 55,1 44,1 58,1 58,1 --- ---
3 MI EG 2,40 60 45 90 65 55,4 42,4 53,4 50,3 --- ---
4 MI EG 2,40 60 45 90 65 58,2 44,1 51,3 45,6 --- ---
5 MI EG 2,40 60 45 90 65 58,8 44,6 52,9 44,7 --- ---
6 MI EG 0,00 60 45 90 65 50,1 39,8 53,0 51,5 --- ---

1.OG 2,80 60 45 90 65 51,2 40,1 53,5 51,3 --- ---
7 MI EG 0,00 60 45 90 65 50,2 38,0 59,4 44,7 --- ---

1.OG 2,80 60 45 90 65 50,4 38,1 60,0 44,2 --- ---
8 MI EG 0,00 60 45 90 65 51,5 39,6 67,2 43,0 --- ---

1.OG 2,80 60 45 90 65 52,0 39,8 68,8 42,6 --- ---
9 MI EG 0,00 60 45 90 65 53,6 40,6 79,2 47,1 --- ---

1.OG 2,80 60 45 90 65 54,2 40,8 79,5 46,6 --- ---
12 MI EG 0,00 60 45 90 65 47,5 31,6 67,0 35,0 --- ---

1.OG 2,80 60 45 90 65 49,2 33,8 68,8 35,0 --- ---
10 MI EG 0,00 60 45 90 65 52,3 39,3 64,2 42,1 --- ---

1.OG 2,80 60 45 90 65 52,6 39,6 65,2 42,1 --- ---
11 MI EG 0,00 60 45 90 65 53,4 39,6 66,6 42,4 --- ---

1.OG 2,80 60 45 90 65 53,8 39,9 68,4 42,1 --- ---
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Beurteilungspegel

Gewerbelärm

Legende

Obj.-Nr. Objektnummer
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
Z m Z-Koordinate
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LrT,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Gewerbelärm

Name 0-1

uhr

dB(A)

1-2

uhr

dB(A)

2-3

uhr

dB(A)

3-4

uhr

dB(A)

4-5

uhr

dB(A)

5-6

uhr

dB(A)

6-7

uhr

dB(A)

7-8

uhr

dB(A)

8-9

uhr

dB(A)

9-10

uhr

dB(A)

10-11

uhr

dB(A)

11-12

uhr

dB(A)

12-13

uhr

dB(A)

13-14

uhr

dB(A)

14-15

uhr

dB(A)

15-16

uhr

dB(A)

16-17

uhr

dB(A)

17-18

uhr

dB(A)

18-19

uhr

dB(A)

19-20

uhr

dB(A)

20-21

uhr

dB(A)

21-22

uhr

dB(A)

22-23

uhr

dB(A)

23-24

uhr

dB(A)
GE 65/50 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 50,0 50,0
GEE 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0 45,0
GEE ehem. Bauhof 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0 45,0
GIE 60/45 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0 45,0
GIE 60/45 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0 45,0
GIE 65/50 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 50,0 50,0
Ladezone  Kessing 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8
Lager Kessing 54,5 54,5 54,5 54,5
Lkw-Fahrten Kessing 66,0 67,8 66,0 66,0 63,0
Spedition GE 60/505 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 50,0 50,0
Stellplatz Grimme 54,0 60,1 61,0 61,0 60,1 54,0
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Gewerbelärm

Legende

Name Quellname
0-1 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Eingabedaten Parkplätze

Gewerbelärm

Parkplatz PPTYP f Einheit B0 Bezugsgröße B Getr. Verf. KPA

dB

KI

dB

KD

dB

KStrO

Stellplatz Grimme Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 250 0,0 4,0 6,0 0,5 
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Eingabedaten Parkplätze

Gewerbelärm

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz
PPTYP Parkplatztyp
f Stellplätze je Einheit B0 der Bezugsgröße B
Einheit B0 Einheit für Parkplatzgröße B0
Bezugsgröße B Bezugsgröße B Parkplatz
Getr. Verf. "x" bei getrenntem Verfahren
KPA dB Zuschlag für Parkplatztyp
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KD dB Zuschlag für Durchfahranteil
KStrO Zuschlag Straßenoberfläche
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Gewerbelärm

Name Quelltyp Z

m

l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

LwMax

dB(A)

Tagesgang Emissionsspektrum 63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)
GE 65/50 Fläche 5,00 60602,74 0,0 47,8 0,0 GI 65/50 47,8 
GEE Fläche 5,00 9862,08 0,0 39,9 0,0 GEE 60/45 39,9 
GEE ehem. Bauhof Fläche 5,00 4734,51 0,0 36,8 0,0 GEE 60/45 36,8 
GIE 60/45 Fläche 5,00 6945,21 0,0 38,4 0,0 GIE 60/45 38,4 
GIE 60/45 Fläche 5,00 5625,40 0,0 37,5 0,0 GIE 60/45 37,5 
GIE 65/50 Fläche 5,00 56315,72 0,0 47,5 0,0 GI 65/50 47,5 
Ladezone  Kessing Fläche 1,50 2124,70 69,8 103,1 6,0 110,0 Ladebereich Kessing 103,1 
Lager Kessing Fläche 1,50 8855,42 60,5 100,0 6,0 110,0 Lager Kessing 100,0 
Lkw-Fahrten Kessing Linie 1,00 177,63 63,0 85,5 0,0 108,0 Lkw Kessing 85,5 
Spedition GE 60/505 Fläche 5,00 46004,68 0,0 46,6 0,0 GE 60/50 46,6 
Stellplatz Grimme Parkplatz 0,50 4370,93 61,0 97,4 0,0 99,5 Stellplatz Grimme Typisches Spektrum 80,8 92,4 84,9 89,4 89,5 89,9 87,2 81,0 68,2 
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Gewerbelärm

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Z m Z-Koordinate
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
LwMax dB(A) Maximalpegel
Tagesgang Name des Tagesgangs
Emissionsspektrum Name des Schallleistungs-Frequenzspektrum
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bebauungsplan Nr. 89 Reselager Straße - Ostseite
Gewerbelärm-Vorbelastung gemäß TA Lärm - Rasterlärmkarte tags (Immissionshöhe 2 m)

Zeichenerklärung

Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Punktschallquelle

Linienquelle

Flächenquelle

Parkplatz

Bewuchs

Geltungsbereich BP 89

Pegelwerte tags
in dB(A)

< 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100

>=100

Maßstab 1:2500
0 12,5 25 50 75 100

m

Datum: 21.02.2019
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux
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Bebauungsplan Nr. 89 Reselager Straße - Ostseite
Gewerbelärmbelastung gemäß TA Lärm - Rasterlärmkarte nachts (Immissionshöhe 2 m)

Zeichenerklärung

Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Punktschallquelle

Linienquelle

Flächenquelle

Parkplatz

Bewuchs

Geltungsbereich BP

Pegelwerte tags
in dB(A)

< 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85

>=85

Maßstab 1:2500
0 12,5 25 50 75 100

m

Datum: 21.02.2019
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux
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  - Ermittlung der Verkehrslärmbelastung und von Lärmschutzmaßnahmen

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         Gewerbelärm
Gruppe:        
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 2
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 06.05.2019 16:16:02
Berechnungsende: 06.05.2019 16:16:05
Rechenzeit: 00:01:308 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 12
Anzahl berechneter Punkte: 12
Kernel Version: SoundPLAN 8.1 (30.04.2019) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt 
Damme

Rechenlauf-Info
Gewerbelärm

        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm 1998/2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Gewerbelärm.sit 06.05.2019 20:50:28
- enthält:

DXF Kontingente BP 84.geo 20.02.2019 15:01:02
DXF Plangrundlage.geo 20.02.2019 21:19:16
Gebäude Kessing.geo 20.02.2019 14:23:02
Gebäude.geo  20.02.2019 22:02:24
Geltungsbereich.geo 20.02.2019 18:18:22
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt 
Damme

Rechenlauf-Info
Gewerbelärm

Immissionsorte BP 89.geo 06.05.2019 20:47:58
Immissionsorte GE.geo 20.02.2019 15:00:20
Kontingente BP 84.geo 20.02.2019 17:52:40
Lkw.geo      20.02.2019 15:04:54
Rechengebiet.geo 20.02.2019 17:52:40
Stellplatz.geo 20.02.2019 15:28:28
Wald.geo     20.02.2019 18:21:24
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Anlagen 2 –  Verkehrslärm  
 
 
Karten und Datenblätter 
 
Rasterlärmkarten tag/nachts 
 
Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 
 



Bebauungsplan Nr. 89 Reselager Straße - Ostseite
Verkehrslärm tags gemäß DIN 18005 (Rasterlärmkarte - Immissionshöhe 2 m)

Zeichenerklärung

Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Bewuchs

Geltungsbereich BP 89

Straße

Straßenachse

Emissionslinie

Oberfläche

Pegelwerte tags
in dB(A)

< 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100

>=100

Maßstab 1:2500
0 12,5 25 50 75 100

m

Datum: 21.02.2019
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux
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Bebauungsplan Nr. 89 Reselager Straße - Ostseite
Verkehrslärm gemäß DIN 18005 nachts - (Rasterlärmkarte - Immissionshöhe 2 m)

Zeichenerklärung

Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Bewuchs

Geltungsbereich BP 89

Straße

Straßenachse

Emissionslinie

Oberfläche

Pegelwerte tags
in dB(A)

< 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

>=90

Maßstab 1:2500
0 12,5 25 50 75 100

m

Datum: 21.02.2019
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux
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Bebauungsplan Nr. 89 Reselager Straße - Ostseite
Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 (Rasterlärmkarte - Immissionshöhe 2 m)

Zeichenerklärung

Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Geltungsbereich BP 89

Straße

Straßenachse

Emissionslinie

Oberfläche

Rechengebiet Lärm

maßgeblicher
Außenlärmpegel
gemäß DIN 4109

in dB(A)

I  < 55
II 55 - 60
III 60 - 65
IV 65 - 70
V 70 - 75
VI >=75

Maßstab 1:2500
0 12,5 25 50 75 100

m

Datum: 21.02.2019
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Emissionsberechnung Straße - "Verkehrslärm.sit"

16

Straße KM

km

DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

DStg

dB

Drefl

dB

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

Vördener Straße 0,000 10700 50 50 50 50 0,0600 0,0080 642 86 3,0 3,0 2,00 2,00 -5,34 -5,34 0,0 0,0 0,0 66,3 57,6 

Reselager Straße 0,000 1500 50 50 50 50 0,0417 0,0417 63 63 1,0 1,0 2,00 2,00 -6,07 -6,07 0,0 0,0 0,0 55,6 55,6 

L 846 0,000 5800 50 50 50 50 0,0417 0,0417 242 242 5,0 5,0 2,00 2,00 -4,86 -4,86 0,0 0,0 0,0 62,6 62,6 
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Emissionsberechnung Straße - "Verkehrslärm.sit"

16

Legende

Straße Straßenname
KM km Kilometrierung
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
DStg dB Zuschlag für Steigung
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt 
Damme

Rechenlauf-Info

Projektbeschreibung

Projekttitel: Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt Damme
Projekt Nr.: 565
Projektbearbeiter: Dipl.-Ing. Matthias Lux
Auftraggeber: Stadt Damme

Beschreibung:
  Im Plangebiet Nr. 89 ist die Ausweisung von Mischgebieten geplant
  
  - Ermittlung der Gewerbelärm-Vorbelastung durch bestehene Gewerbe- und Industriebetriebe östlich des 
Bebauungsplangebietes
  
  - Ermittlung der Verkehrslärmbelastung und von Lärmschutzmaßnahmen

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         "Verkehrslärm.sit"
Gruppe:        
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 4
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 06.05.2019 16:15:57
Berechnungsende: 06.05.2019 16:16:00
Rechenzeit: 00:00:521 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 7
Anzahl berechneter Punkte: 7
Kernel Version: SoundPLAN 8.1 (30.04.2019) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straße: RLS-90
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Straßensteigung geglättet über eine Länge von : 15 m
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert
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Bebauungsplan Nr. 89 "Reselager Straße", Stadt 
Damme

Rechenlauf-Info

Bewertung: DIN 18005:1987 - Verkehr
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Verkehrslärm.sit 20.02.2019 22:02:34
- enthält:

DXF Kontingente BP 84.geo 20.02.2019 15:01:02
DXF Plangrundlage.geo 20.02.2019 21:19:16
Gebäude Kessing.geo 20.02.2019 14:23:02
Gebäude.geo  20.02.2019 22:02:24
Geltungsbereich.geo 20.02.2019 18:18:22
Immissionsorte BP 89.geo 06.05.2019 20:47:58
Rechengebiet BP 89.geo 20.02.2019 20:04:30
Straße.geo   20.02.2019 21:02:10
Wald.geo     20.02.2019 18:21:24
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