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VEP Damme - Verkehrsprognose Bereich Westl. Entlastungsstr. / Im Hofe

IPW Prognose 2030 - Netz 0 (indisponible Maßnahmen) Prognose 0_200212.ver
Umlegungsergebnis Gesamtverkehr, DTV in Kfz/24h
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Stadt Damme, Verkehrsprognose 2030 Bereich Westl. Entlastungsstraße / Im Hofe

Kfz/24h SV/24h SV-Anteil
M (t)
Kfz/h

M (n)
Kfz/h

P (t) P (n)

1 Westring nördlich Entlastungsstraße 9.600 770 8,0% 539 96 10% 9%

2 Westring südlich Entlastungsstraße 6.900 730 10,6% 387 69 14% 11%

3 KV Westring Nordquadrant 4.000 320 8,0% 224 40 11% 8%

4 KV Westring Ostquadrant 5.300 440 8,3% 297 53 11% 9%

5 KV Westring Südquadrant 5.000 420 8,4% 281 50 11% 9%

6 KV Westring Westquadrant 3.700 290 7,8% 208 37 10% 8%

7 Entlastungsstraße östlich Westring 4.900 120 2,4% 275 49 3% 3%

8 Entlastungsstraße östlich Wohngebietszufahrt 5.000 130 2,6% 281 50 3% 3%

9 Am Stadtmuseum nördlich Lindenstraße 3.800 140 3,7% 213 38 5% 4%

10 Zufahrt Parkplatz Famila nördlich Am Stadtmuseum 3.500 20 0,6% 196 35 3% 1%

11 Broermanns Hof nördlich Lindenstraße 900 10 1,1% 50 9 4% 2%

12 Parlplatzzufahrt Ost westlich Lindenstraße 1.000 10 1,0% 56 10 5% 3%

13 Im Hofe westlich Lindenstraße 1.300 20 1,5% 73 13 9% 4%

DTV Lärmkennwerte
Straße AbschnittNr.

H:\DAMME\219486\BERECHNUNG\Lärmkennwerte IPW




